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AZ1A Нумерационный указатель поданных зая-
вок на патенты на изобретения

AZ1A Систематический указатель поданных зая-
вок на патенты на изобретения

AZ1A Именной указатель поданных заявок на
патенты на изобретения

BZ9A Опубликованные заявки  на патенты  на
изобретения

BZ9A Нумерационный указатель опубликованных
заявок на патенты  на изобретения
(полугодовой)

BZ9A Систематический указатель опублико-
ванных заявок на патенты на изобретения
(полугодовой)

BZ9A Именной указатель опубликованных заявок
на патенты на изобретения (полугодовой)

FF9A Заявки на патенты на изобретения, по кото-
рым приняты решения о выдаче патента

FF9A Нумерационный указатель заявок на изо-
бретения, по которым приняты решения   о
выдаче  патентов (полугодовой)

FF9A Систематический указатель заявок на изо-
бретения, по которым приняты решения о
выдаче  патентов (полугодовой)

FF9A Именной указатель авторов изобретений по
заявкам, по которым приняты решения о
выдаче  патентов (полугодовой)

FF9A Именной указатель владельцев патентов на
изобретения, по заявкам на которые при-
няты решения о выдаче  патентов (полу-
годовой)

FG9A Перечень выданных патентов на изобре-
тения

КОДЫ ВОИС ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ ИНФОРМАЦИИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПУБЛИКУЕМОЙ  В ОФИЦИАЛЬНОМ

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17
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BZ9A Cereri de brevet /
Applications on inventions /
Заявки на изобретения

P ublicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie,
 în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 461/1995 privind brevetele de invenţie, modificată şi

completată prin legile nr. 788-XII din 26.03.1996, nr. 1079-XIV din 23.06.2000, nr. 1446-XV din 08.11.2002
şi nr. 469-XV din 21.11.2003. Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în
numărul de faţă, se află în biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi consultate direct sau se
pot comanda cópii, contra cost.

Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova este
parte, se publică în limba engleză în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul, editat pe suport elec-
tronic, include datele bibliografice, rezumatul şi desenele, după caz. Săptămânalul este expus în biblioteca
AGEPI, accesibil publicului. Descrierile cererilor internaţionale de brevet de invenţie, ale căror rezumate
sunt publicate în PCT GAZETTE, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate
direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetul eurasiatic,
la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Brevete
(Бюллетень Евразийского Патентного Ведомства). Buletinul include datele bibliografice, rezumatul şi
desenele, după caz. Buletinul este expus de asemenea în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.
Descrierile cererilor şi ale brevetelor de invenţie eurasiatice se află la biblioteca AGEPI.

P ublication of patent applications in the BOPI, provides for the applicant a provisional protection
 in accordance with Article 26 of the Law on Patents for Inventions No 461/1995, amended and

completed by the laws No 788-XII of March 26, 1996, No 1079-XIV of June 23, 2000, No 1446-XV of
November 08, 2002 and No 469-XV of November 21, 2003. Descriptions of the patent applications, the
abstracts of which are published in this Official Bulletin issue, are available to the public in the AGEPI
library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Data concerning the international applications under the PCT to which the Republic of Moldova is party, are
published in English in the weekly PCT GAZETTE. The weekly published on the
electronic carrier includes bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. The weekly is available
for public in the AGEPI library. Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which
are published in the PCT GAZETTE are present in the AGEPI library, available for public, and may be
consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

Data concerning the Eurasian patent applications registered in accordance with the Eurasian Patent
Convention (EAPC), to which the Republic of Moldova is party, are published in Russian in the Official
Bulletin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if neces-
sary. The Official Bulletin is also available for public in the AGEPI library. Discriptions of the Eurasian
applications and patents for inventions are available in the AGEPI library.



14

MD - BOPI 2/2005 INVENTIONS

П убликация заявок на изобретения в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на
 условиях, предусмотренных в ст. 26 Закона о патентах на изобретения № 461-ХIII от 18 мая

1995 г., измененного и дополненного на  основании законов № 788-XII от 26.03.1996 г., № 1079-XIV
от 23.06.2000 г., № 1446-XV от 08.11.2002 г. и № 469-XV от 21.11.2003 г.

Описания к заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликованы в BOPI, находят-
ся в читальном зале библиотеки AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную
плату могут быть заказаны их копии.

Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патентной
кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются на английском
языке в еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике, изданном на электронном носителе,
приводятся библиографические данные, реферат и, если необходимо, чертеж.  Еженедельник
общедоступен в библиотеке AGEPI. Описания к международным заявкам на патенты на изобре-
тения, рефераты которых опубликованы в PCT GAZETTE, находятся в читальном зале библиотеки
AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их
копии.

Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патентной
конвенцией, участницей которой является Республика Молдова, публикуются на русском языке в
Бюллетене Евразийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические
данные, реферат и, если необходимо, чертеж. Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.
Описания к евразийским заявкам и патентам на изобретения находятся в фонде библиотеки AGEPI.
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(11) 2688 (13) F1
(51)7 A 01 C 1/06; C 07 J 71/00
(21) a 2004 0169
(22) 2004.07.02
(71)(73) CENTRUL DE RESURSE GENETICE VEGE-

TALE DIN MOLDOVA  AL  ACADEMIEI DE ŞTIIN-
ŢE  A  REPUBLICII MOLDOVA, MD

(72) GANEA Anatol, MD; CORLĂTEANU Ludmila,
MD; CHINTEA Pavel, MD; ŞVEŢ Stepan, MD

(54) Procedeu de tratare a seminţelor de cas-
traveţi cu viabilitate redusă

(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate fi
aplicată în fitotehnie pentru tratarea seminţelor
de castraveţi după păstrarea lor îndelungată.
Procedeul de tratare a seminţelor de castraveţi
cu viabilitate redusă include tratarea semin-
ţelor timp de 24 de ore cu o soluţie apoasă de
0,01…0,05% de extract de glicozide steroidice
din rădăcini de pătlăgele vinete.
Rezultatul constă în sporirea viabilităţii semin-
ţelor de castraveţi.

Revendicări: 1

*
*     *

(54) Process for treating cucumber seeds with
reduced viability

(57) The invention refers to agriculture and may be
used in the plant growing for treatment of cu-
cumber seeds after their long-term storage.
The process for treating cucumber seeds with
reduced viability includes treatment of seeds
within 24 hours with 0,01…0,05% aqueous
solution of the extract of steroid glycosides from
egg-plant roots.
The result consists in increasing the viability
of the cucumber seeds.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ обработки семян огурцов с пони-
женной жизнеспособностью

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству и может быть применено в рас-
тениеводстве для обработки семян огурцов
после их длительного хранения.
Способ обработки семян огурцов с пони-
женной  жизнеспособностью  включает
обработку семян в  течение 24 часов
0,01…0,05%-ным водным раствором

экстракта стероидных гликозидов из корней
баклажанов.
Результат состоит в повышении жизнеспо-
собности семян огурцов.

П. формулы: 1

(11) 2689 (13) F1
(51)7 A 01 G 7/00, 1/00
(21) a 2004 0133
(22) 2004.05.28
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI

DE ŞTIINŢE  A  REPUBLICII MOLDOVA, MD
(72) CELAC Valentin, MD
(54) Procedeu de cultivare a fasoliţei
(57) Invenţia se referă la agricultură şi poate fi

utilizată la cultivarea fasoliţei.
Procedeul de cultivare a fasoliţei include
semănatul seminţelor şi îngrij irea semănă-
turilor. Totodată, semănatul semin ţelor se
efectuează în prima decadă a lunii mai,
intervalul dintre rânduri fiind de 75...90 cm, la
o distanţă dintre seminţe pe rând şi o adân-
cime de încorporare în sol de 7...8 cm, cu un
consum de seminţe germinabile de 150...160
mii/ha.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for yard long bean cultivation
(57) The invention refers to agriculture and may be

used for yard long bean cultivation.
The process for yard long bean cultivation in-
cludes sowing of seeds and care of crops. At
the same time sowing of seeds is carried out
in the first ten-day period of May with the
interrow interval of 75…90 cm, at an interseed
distance and a drilling depth of 7…8 cm, with
a consumption of germinable seeds of
150…160 thous./ha.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ культивирования вигны
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству и может быть использовано при куль-
тивировании вигны.
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Способ культивирования вигны включает
широкорядный посев семян и уход  за
посевами. Причем посев семян осущес-
твляют в  первой декаде мая с  между-
рядьями 75...90 см, при расстоянии между
семенами в ряду и глубине их заделки 7...8
см, при  норме высева всхожих семян
150...160 тыс./га.

П. формулы: 1

(11) 2690 (13) B2
(51)7 A 01 M 7/00
(21) a 2002 0234
(22) 2001.02.23
(62) a 2001 0077, 2001.02.23
(71)(73) STALEV Ivan, MD
(72) STALEV Ivan, MD; STALEV Sergiu, MD
(54) Stropitoare
(57) Inven ţia se referă la construc ţia de maşini

agricole, şi anume la stropitoare, şi poate fi
utilizată pentru protecţia chimică a plantaţiilor
perene contra dăunătorilor şi bolilor.
Stropitoarea conţine rezervor, pompă şi venti-
lator. Deasupra ventilatorului stropitorii este
montat un cadru cu o bară transversală, la
extremităţile căreia sunt suspendate panouri-
ecrane cu colectori de soluţie. În colectorii de
soluţie sunt amplasate ejectoare, fiecare ejec-
tor fiind unit printr-o conductă de aspiraţie cu
rezervorul şi printr-o conductă de refulare cu
pompa stropitorii. Pe conducta de refulare, în
partea ei verticală, sunt instalate pulveri-
zatoare, numărul şi capacitatea de debit ale
cărora sunt reglabile.
Rezultatul invenţiei constă în ameliorarea
calităţii stropirii.

Revendicări: 2
Figuri: 1

*

*     *

(54) Sprayer
(57) The invention refers to the agricultural machin-

ery industry, namely to a sprayer, and may be
used for chemical protection of perennial plan-
tations from pests and diseases.
The sprayer contains a reservoir, a pump and
a fan. Above the sprayer fan there is mounted
a frame with a transversal beam, onto the ends

of which there are suspended shields-screens
with solution collectors. Into the collectors there
are placed ejectors, each ejector being con-
nected by a suction pipe-line to the reservoir
and by a discharge pipe-line to the sprayer
pump. Onto the discharge pipe-line, in its ver-
tical part, there are installed pulverizers, the
number and the carrying capacity of which are
adjustable.
The result of the invention consists in improv-
ing the quality of spraying.

Claims: 2
Fig.: 1

*

*     *

(54) Опрыскиватель
(57) Изобретение относится к сельскохозяйст-

венному машиностроению, а именно к
опрыскивателю, и  может быть исполь -
зовано для химической защиты многолетних
насаждений от вредителей и болезней.
Опрыскиватель  состоит из резервуара,
насоса и вентилятора. Над вентилятором
опрыскивателя смонтирована рама с попе-
речной балкой, на концах которой под-
вешены  щиты-экраны  с  накопителями
раствора. В накопителях помещены эжек-
торы, каждый из которых соединен отсасы-
вающим трубопроводом с резервуаром, а
нагнетающим - с насосом опрыскивателя.
На нагнетающем трубопроводе, в верти-
кальной его части установлены распы-
лители. Число распылителей и их про-
пускная способность регулируются.
Результат изобретения заключается в
улучшении качества опрыскивания.

П. формулы: 2
Фиг.: 1

(11) 2691 (13) F2
(51)7 A 01 N 25/24, 25/10; A 61 D 7/00; A 61 L 26/00
(21) a 2003 0143
(22) 2001.10.18
(31) 09/706,677
(32) 2000.11.06
(33) US
(85) 2003.06.05
(86) PCT/US01/32536, 2001.10.18
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(87) WO 02/35931 A1, 2002.05.10
(71)(73) HYDROMER, INC., US
(72) EHRHARD Joseph A., US; EKNOIAN Michael,

US; VINCI Alfredo, US
(74) ANDRIEŞ Ludmila
(54) Compoziţie ş i procedeu de protecţie a

mameloanelor mamiferelor în perioada de
repaus mamar

(57) Invenţia se referă la o compoziţie de prelucrare
a mameloanelor mamiferelor în perioada de
repaus mamar.
Esenţa invenţiei constă în aceea că compoziţia
conţine o soluţie peliculogenă de amestec de
polimeri, în care primul polimer reprezintă un
poliuretan termoplastic preformat, fără grupe
reactive de izocianat, solubil în solvent, şi al
doilea polimer, ce reprezintă poli(N-vinillactam)
hidrofil. Amestecul dat este rezistent la apă şi
la interacţiunea cu ea nu se produc pierderi
semnificative de poli(N-vinillactam) hidrofil,
deoarece cantitatea lui este suficientă pentru
formarea unei pelicule elastice şi rezistente la
apă.
Compoziţia include de la 10 la 80% mas. de
primul polimer cu solventul dermatologic
acceptat şi de la 1 la 15% mas. de al doilea
polimer.
Totodată, se revendică un procedeu de utili-
zare a compoziţiei date care constă în aplica-
rea ei pe mameloanele mamiferului, evapo-
rarea solventului cu formarea unei pelicule
elastice şi rezistente la apă, care se înlătură
prin peeling.

Revendicări: 20

*

*     *

(54) Composition and process for mammal teats
protection during the dry period

(57) The invention relates to a composition for treat-
ment of mammal teats during the dry period.
Summary of the invention consists in that the
composition contains a film-forming solution
of polyblend, wherein the first polymer repre-
sents thermoplastic tabletted polyurethane
without reactive isocyanate groups, soluble in
solvent and the second polymer, representing
a hydrophilic poly (N-vinyl lactam). The given
blend is water-resistant and during interaction
with the water, at the topical application onto
the mammal’s skin, significant losses of hy-

drophilic poly (N-vinyl lactam) are not pro-
duced, since its quantity is sufficient for the
formation of an elastic water-resistant film.
The composition includes from 10 up to 80
wt% of the first polymer with the dermato-
logically accepted solvent and from 1 up to 15
wt% of the second polymer.
It is also claimed a process for utilization of the
given composition consisting in its application
on the mammal’s teats, evaporation of the
solvent with the formation of an elastic water-
resistant film, which is removed by peeling.

Claims: 20

*

*     *

(54) Композиция и способ защиты сосков
млекопитающих во время сухостойного
периода

(57) Изобретение относится к композиции для
обработки сосков млекопитающих во время
сухостойного периода.
Сущность изобретения заключается в том,
что композиция содержит раствор пленко-
образующей полимерной смеси, в которой
первый полимер представляет собой тер-
мопластичный таблетированный полиуре-
тан, не имеющий реактивных изоцианатных
групп, растворимый в растворителе и второй
полимер, представляющий собой гидро-
фильный поли(N–виниллактам). Данная
смесь является водостойкой и при взаи-
модействии  с  водой  при  местном при-
менении на кожу млекопитающего значи-
тельной потери гидрофильного поли(N-
виниллактама) не происходит, так как его
количество достаточно для образования
водостойкой эластичной пленки.
Композиция включает от 10 до 80 вес. %
первого полимера, с приемлемым дерма-
тологическим растворителем и от 1 до 15
вес. % второго полимера.
Заявляется также способ применения
данной композиции, который заключается
в нанесении ее на соски млекопитающего,
испарении растворителя с образованием
эластичной водостойкой пленки, удаляемой
пилингом.

П. формулы: 20
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(11) 2692 (13) F2
(51)7 A 23 L 1/09, 1/29
(21) a 2003 0163
(22) 2003.07.02
(71)(72)(73) POPEL Svetlana, MD; AVDEEV Ludmila,

MD
(54) Compot conservat din vişine şi zmeură cu ex-

tract de stevie pentru diabetici şi procedeu
de obţinere a acestuia

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în
special la o compoziţie şi un procedeu de
fabricare a compoturilor conservate cu pro-
prietăţi funcţionale de caracter diabetic.
Compotul conţine următoarele componente,
în % de masă: vişine cu sâmburi sau fără
sâmburi 45...51, zmeură 14...19, sirop din ex-
tract apos de stevie (cu conţinut masic de
glicozide de 0,15...0,22%) 35...36.
Procedeul de obţinere a compotului include
pregătirea viş inelor şi zmeurii, prepararea
siropului, ambalarea vişinelor şi zmeurii în
recipiente, turnarea siropului, închiderea şi
sterilizarea. Siropul pentru turnare în recipiente
se pregăteşte din extract apos de stevie cu
conţinut masic de glicozide de 0,15...0,22%.
Înainte de turnare în recipiente siropul se fierbe
timp de 3...5 min.
Rezultatul invenţiei este obţinerea produsului
cu proprietăţi funcţionale de caracter diabetic,
îmbogăţit cu aminoacizi, vitamine, polifenoli şi
substanţe minerale.

Revendicări: 3

*

*     *

(54) Preserved compote of cherries and raspber-
ries with stevia extract for diabetics and pro-
cess for obtaining thereof

(57) The invention refers to the food industry,
namely to a composition and a process for
producing preserved compotes with functional
properties of diabetic character.
The compote contains the following compo-
nents, in mass %: cherries with or without
stones 45…51, raspberries 14…19, syrup
from stevia aqueous extract (with the glycoside
mass fraction of 0,15…0,22%) 35…36.
The process for compote obtaining includes
preparation of cherries and raspberries,
preparation of syrup, packing of cherries and
raspberries in containers, pouring in the syrup,
sealing and sterilization. The syrup for pouring

in the containers is prepared from stevia aque-
ous extract with the glycoside mass content of
0,15…0,22%. Before pouring into the container
the syrup is boiled during 3…5 min.
The result of the invention consists in obtain-
ing a product with functional properties of dia-
betic character, enriched with amino acids, vi-
tamins, polyphenols and mineral substances.

Claims: 3

*

*     *

(54) Консервированный компот из вишни и
малины с экстрактом стевии для диабе-
тиков и способ его получения

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к составу и способу
производства консервированных компотов
с функциональными свойствами диабети-
ческого характера.
Компот содержит следующие компоненты,
в мас.%: вишню с косточкой или без косточки
45…51; малину 14…19; сироп из кон-
центрированного водного экстракта стевии
(с массовой долей гликозидов 0,15…0,22%)
35…36.
Способ получения компота включает под-
готовку вишни и малины, приготовление
сиропа, фасование вишни и малины в тару,
заливку сиропом, укупорку и стерилизацию.
Сироп для заливки в тару готовят из водного
экстракта стевии c массовой долей гли-
козидов 0,15…0,22%. Перед заливкой в тару
сироп кипятят в течение 3…5 мин.
Результатом изобретения является полу-
чение продукта с функциональными свойст-
вами диабетического  характера, обога-
щенного аминокислотами, витаминами,
полифенолами, минеральными вещест-
вами.

П. формулы: 3

(11) 2693 (13) F2
(51)7 A 23 L 1/09, 1/29
(21) a 2003 0182
(22) 2003.07.22
(71)(73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI

PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ  A  REPUBLICII MOLDOVA, MD
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(72) POPEL Svetlana, MD; PÎRGARI Elena, MD;
IORGA Eugen, MD; STASIUC Stefania, MD;
AVDEEV Ludmila, MD

(54) Compot conservat cu extract de stevie pentru
diabetici şi procedeu de obţinere a acestuia

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în
special la o compoziţie şi un procedeu de
fabricare a compoturilor conservate cu pro-
prietăţi funcţionale de caracter diabetic.
Compotul conţine următoarele componente,
în % de masă: fructe sau pomuşoare 45...70,
sirop din extract apos de stevie (cu conţinut
masic de glicozide de 0,12...0,32%) 30...55.
Procedeul de obţinere a compotului include
pregătirea fructelor sau a pomuşoarelor,
prepararea siropului, ambalarea fructelor sau
a pomuşoarelor în recipiente, turnarea siro-
pului, închiderea şi sterilizarea. Siropul se
pregăteşte din extract apos de stevie cu conţinut
masic de glicozide de 0,12..0,32%. Înainte de
turnarea în ambalaj siropul se fierbe timp de
4...5 min.
Rezultatul invenţiei este obţinerea produsului
cu proprietăţi funcţionale de caracter diabetic,
îmbogăţit cu aminoacizi, vitamine, polifenoli şi
substanţe minerale.

Revendicări: 3

*

*     *

(54) Preserved compote with stevia extract for
diabetics and process for obtaining thereof

(57) The invention refers to the food industry,
namely to a composition and a process for
producing preserved compotes with functional
properties of diabetic character.
The compote contains the following compo-
nents, in mass %: fruits or berries 45…70,
syrup from stevia aqueous extract (with the gly-
coside mass fraction of 0,12…0,32%) 30…55.
The process for compote obtaining includes
preparation of fruits or berries, preparation of
syrup, packing of fruits or berries in containers,
pouring in the syrup, sealing and sterilization.
The syrup is prepared from stevia aqueous
extract with the glycoside mass content of
0,12…0,32%. Before pouring into the container
the syrup is boiled during 4…5 min.
The result of the invention consists in obtain-
ing a product with functional properties of dia-

betic character, enriched with amino acids, vi-
tamins, polyphenols and mineral substances.

Claims: 3

*

*     *

(54) Консервированный компот с экстрактом
стевии  для диабетиков  и  способ  его
получения

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к составу и способу
производства консервированных компотов
с функциональными свойствами диабети-
ческого характера.
Компот содержит следующие компоненты,
в мас.%: плоды или ягоды 45…70; сироп из
водного экстракта стевии (с массовой долей
гликозодов 0,12…0,32%) 30…55.
Способ получения компота включает под-
готовку плодов или ягод, приготовление
сиропа, фасование плодов или ягод в тару,
заливку сиропом, укупорку и стерилизацию.
Сироп готовят из водного экстракта стевии
с массовой долей гликозидов 0,12…0,32%.
Перед заливкой в  тару сироп кипятят в
течение 4…5 мин.
Результатом изобретения является полу-
чение продукта с функциональными свойст-
вами диабетического  характера, обога-
щенного аминокислотами, витаминами,
полифенолами, минеральными вещест-
вами.

П. формулы: 3

(11) 2694 (13) F2
(51)7 A 23 L 1/218; A 23 B 7/10
(21) a 2003 0185
(22) 2003.07.25
(71)(73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI

PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ  A  REPUBLICII MOLDOVA, MD

(72) POPEL Svetlana, MD; PÎRGARI Elena, MD;
IORGA Eugen, MD

(54) Fructe şi pomuşoare marinate cu extract de
stevie şi procedeu de obţinere a acestora

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în
special la o compoziţie şi un procedeu de
fabricare a fructelor şi pomuşoarelor marinate
cu proprietăţi funcţionale de caracter diabetic.
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Fructele şi pomuşoarele marinate cu extract
de stevie conţin următoarele componente, în
% de masă: fructe şi pomuşoare 50...70,
compoziţie de umplere ce conţine condimente,
acid acetic şi extract apos de stevie 30...50.
Procedeul de fabricare a fructelor şi pomu-
şoarelor marinate cu extract de stevie include
pregătirea fructelor ş i pomuşoarelor, pre-
pararea compoziţiei de umplere, ambalarea
fructelor şi pomuşoarelor în recipiente, tur-
narea compoziţiei de umplere, închiderea şi
sterilizarea. Pentru pregătirea compoziţiei de
umplere în apă se adaugă condimentele,
extractul apos de stevie cu conţinut masic de
glicozide de 1...20%, se fierbe 3...5 min, se
filtrează şi se adaugă acidul acetic.
Rezultatul invenţiei este obţinerea produsului
cu proprietăţi funcţionale de caracter diabetic,
îmbogăţit cu aminoacizi, vitamine, polifenoli şi
elemente minerale.

Revendicări: 2

*

*     *

(54) Pickled fruits and berries with stevia extract
and process for obtaining thereof

(57) The invention refers to the food industry,
namely to a composition and a process for
preparing pickled fruits and berries with func-
tional properties of diabetic character.
The pickled fruits and berries with stevia extract
contain the following components, in mass %:
fruits and berries 50…70, filling composition
containing spices, acetic acid and stevia aque-
ous extract 30…50.
The process for preparing pickled fruits and
berries with stevia extract includes preparation
of fruits and berries, preparation of the filling
composition, packing of fruits and berries in
containers, pouring in the filling composition,
sealing and sterilization. For preparation of the
filling composition in the water are added
spices, the stevia aqueous extract with the gly-
coside mass content of 1…20% is boiled 3…5
min, filtered and it is added the acetic acid.
The result of the invention consists in obtain-
ing a product with functional properties of dia-
betic character, enriched with amino acids, vi-
tamins, polyphenols and mineral substances.

Claims: 2

*

*     *

(54) Маринованные плоды и ягоды с экс-
трактом стевии и способ их получения

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к составу и способу
производства маринованных плодов и ягод
с функциональными свойствами диабети-
ческого характера.
Маринованные плоды и ягоды содержат
следующие компоненты, в мас.%: плоды и
ягоды  50…70; заливку с содержанием
пряностей, уксусной кислоты и водного
экстракта стевии 30…50.
Способ получения маринованных плодов и
ягод включает подготовку плодов и ягод,
приготовление заливки, фасование плодов
и ягод в тару, добавление заливки, укупорку
и стерилизацию. Для подготовки заливки в
воду вносят пряности, водный экстракт сте-
вии с массовой долей гликозидов 1...20%,
кипятят 3...5 мин, фильтруют и добавляют
уксусную кислоту.
Результатом изобретения является полу-
чение продукта с функциональными свойс-
твами диабетического характера, обога-
щенного аминокислотами, витаминами,
полифенолами, минеральными элемен-
тами.

П. формулы: 2

(11) 2695 (13) F2
(51)7 A 23 L 1/29, 2/00, 2/02
(21) a 2003 0193
(22) 2003.07.30
(71)(73) INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI

PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA
ALIMENTARĂ  A  REPUBLICII MOLDOVA, MD

(72) POPEL Svetlana, MD; PÎRGARI Elena, MD;
IORGA Eugen, MD

(54) Nectar conservat cu extract de stevie pentru
diabetici şi procedeu de obţinere a acestuia

(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în
special la o compoziţie şi un procedeu de
fabricare a nectarului cu proprietăţi funcţionale
de caracter diabetic.
Nectarul conţine următoarele componente, în
% de masă: piure de fructe 45...55, sirop din
extract apos de stevie cu conţinut masic de
glicozide de 0,07...0,10% 45...55. Pentru
pregătirea nectarului se foloseşte piure având
următoarea corelaţie: gutui şi piersice 60:40
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sau mere şi gutui 70:30, sau mere şi prune
60:40.
Procedeul de obţinere a nectarului include
pregătirea piureului, prepararea siropului,
amestecarea piureului cu siropul, încălzirea cu
amestecarea continuă, ambalarea în reci-
piente, închiderea şi sterilizarea. Siropul cu
conţinut masic de glicozide de 0,07...0,10% se
pregăteşte din extract apos de stevie, se fierbe
3...5 min şi se filtrează.
Rezultatul invenţiei constă în obţinerea pro-
dusului cu proprietăţi funcţionale de caracter
diabetic, îmbogăţit cu aminoacizi, vitamine,
polifenoli şi elemente minerale.

Revendicări: 3

*

*     *

(54) Preserved nectar with stevia extract for dia-
betics and process for obtaining thereof

(57) The invention refers to the food industry,
namely to a composition and a process for
producing nectar with functional properties of
diabetic character.
The nectar contains the following components,
in mass %: fruit purée 45…55, syrup from
stevia aqueous extract with the glycoside mass
fraction of 0,07…0,10% 45…55. For prepara-
tion of the nectar there is used purée in the
following ratio: quinces and peaches 60:40 or
apples and quinces 70:30, or apples and
plums 60:40.
The process for nectar obtaining includes
preparation of purée, preparation of syrup,
mixing of purée with the syrup, heating with
continuous mixing, packing in containers, seal-
ing and sterilization. The syrup with the glyco-
side mass fraction of 0,07…0,10% is prepared
from stevia aqueous extract, boiled 3…5 min
and filtered.
The result of the invention consists in obtain-
ing a product with functional properties of dia-
betic character, enriched with amino acids, vi-
tamins, polyphenols and mineral elements.

Claims: 3

*

*     *

(54) Консервированный нектар с экстрактом
стевии  для диабетиков  и  способ  его
получения

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к составу и способу
производства нектара с функциональными
свойствами диабетического характера.
Нектар содержит следующие компоненты,
в мас.%: пюре плодовое 45…55; сироп из
водного экстракта стевии с массовой долей
гликозидов 0,07…0,10% 45…55. Для изго-
товления нектара используют пюре в сле-
дующем соотношении: айва - персики 60:40
или яблоки - айва 70:30, или яблоки - слива
60:40.
Способ получения нектара включает при-
готовление пюре, приготовление сиропа,
смешивание пюре с сиропом, нагрев при
постоянном перемешивании, розлив в тару,
укупорку и стерилизацию. Сироп, с массовой
долей гликозидов 0,07…0,10%, готовят из
водного экстракта стевии, кипятят 3…5 мин
и фильтруют.
Результат изобретения состоит в получении
продукта с функциональными свойствами
диабетического характера, обогащенного
аминокислотами , витаминами, полифе-
нолами, минеральными элементами.

П. формулы: 3

(11) 2696 (13) F1
(51)7 A 23 L 3/36, 3/44, 1/22
(21) a 2004 0093
(22) 2004.04.23
(71)(73) CENTRUL TEHNICO-ŞTIINŢIFIC PENTRU

TEHNOLOGII ALIMENTARE MODERNE (SRL),
MD

(72) BANTÎŞ Lina, MD
(54) Procedeu de obţinere a produsului pulveru-

lent din tuberculi de topinambur
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în

special la procedee de producere a adao-
surilor alimentare cu destinaţ ie curativă şi
profilactică din materie primă vegetală.
Procedeul de obţinere a produsului pulveru-
lent din tuberculi de topinambur include
curăţarea ş i mărunţ irea tuberculilor, con-
gelarea până la temperatura de minus 25…
minus 26oC, uscarea sublimatică în vid până
la atingerea temperaturii produsului de
38…40oC şi umidităţii de 5…6%, pulverizarea
până la mărimea particulelor de 150…200 µm,
cernerea şi ambalarea.
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Rezultatul constă în reducerea pierderilor de
componente biologic active ale materiei prime.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for obtaining a pulverulent product
from topinambur tubers

(57) The invention refers to the food industry,
namely to processes for production of food
additives with curative and prophylactic desti-
nation from vegetal raw material.
The process for obtaining a pulverulent prod-
uct from topinambur tubers includes peeling
and chopping of tubers, freezing up to the tem-
perature of minus 25…minus 26oC, vacuum
freeze drying up to the attainment of the prod-
uct temperature of 38…40oC and of the humid-
ity of 5…6%, pulverization up to the particle size
of 150…200 µm, sieving and packing.
The result consists in reducing the losses of
biologically active components of the raw ma-
terial.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ получения порошкообразного
продукта из клубней топинамбура

(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, а именно к способам произ-
водства пищевых добавок лечебно-профи-
лактического назначения из растительного
сырья.
Способ получения порошкообразного
продукта из клубней топинамбура включает
очистку и измельчение клубней, замора-
живание до температуры минус 25…минус
26oC, вакуумную сублимационную сушку до
достижения температуры продукта 38…40oC
и влажности 5…6%, измельчение до разме-
ров частиц 150…200 µm, просеивание и
расфасовку.
Результат состоит в снижении потерь биоло-
гически активных компонентов сырья.

П. формулы: 1

(11) 2697 (13) F1
(51)7 A 61 B 10/00
(21) a 2004 0248
(22) 2004.10.12
(71)(72)(73) SILOCI Alexei, MD; BACIU Gheorghe, MD
(54) Metodă de stabilire a datei morţii la cadavrele

aflate în mediu cu umiditate sporită
(57) Invenţia se referă la medicina legală şi este

destinată determinării datei morţii la cadavrele
aflate în mediu cu umiditate sporită, de
exemplu, în beciuri, fântâni fără apă, precum
şi celor înhumate în păduri.
Metoda propusă include determinarea sem-
nelor specifice cadaverice şi studierea carac-
terului lor, tratarea suplimentară a mâinilor şi
picioarelor cadavrului cu soluţie de 15% de
formalină timp de o zi, după care se separă
pielea din aceste regiuni şi în cazul în care ea
se detaşează cu uşurinţă în strat întreg se
constată că moartea a survenit de cel puţin
18…20 de zile.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of determining the date of death to
the dead bodies found in a medium with in-
creased humidity

(57) The invention refers to the legal medicine and
is destined for determining the date of death
to the dead bodies found in a medium with in-
creased humidity, for example, in cellars, wells
without water, as well as to those buried in the
forests.
The proposed method includes determination
of specific putrid signs and study of their char-
acter, supplementary treatment of hands and
feet of the dead body with 15% solution of for-
malin within twenty-four hours, afterwards the
skin is separated from these regions and
where it is easily detached in layers, it is stated
that death occurred not earlier than 18…20
days.

Claims: 1

*

*     *
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(54) Метод определения сроков наступления
смерти у трупов, находившихся в среде
повышенной влажности

(57) Изобретение относится к судебной меди-
цине и предназначено для определения
сроков наступления смерти у трупов, нахо-
дившихся в среде повышенной влажности,
например, в подвалах, колодцах без воды,
а также, похороненных в лесу.
Предложенный метод включает установ-
ление специфических трупных признаков и
исследование их характера. При этом,
дополнительно, обрабатывают руки и ноги
трупа 15% раствором формалина в течение
одних суток, а затем сепарируют кожные
покровы данных областей и в случае, если
они отделяются слоями легко, то конста-
тируют, что  смерть наступила не ранее
18…20 дня.

П. формулы: 1

(11) 2698 (13) F1
(51)7 A 61 B 17/00
(21) a 2004 0239
(22) 2004.09.24
(71)(72)(73) ERLIH Mihail, MD; CEREŞ Vladimir, MD
(54) Metodă de tratament al fisurilor anale
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

chirurgie, proctologie şi poate fi aplicată pentru
tratamentul fisurilor anorectale cronice.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează prelucrarea câmpului operator şi se
excizează marginile fisurii cronic schimbate.
Se efectuează hemostaza definitivă a plăgii,
sfincterotomia dozată a sfincterului extern în
partea anterioară, apoi se aplică suturi simple
cu fire întrerupte între mucoasa intestinului rect
şi mijlocul fundului plăgii în plan longitudinal
sub un unghi de 45o de ambele părţi ale fisurii.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Method of anal fissure treatment
(57) The invention refers to medicine, in particular

to surgery, proctology and may be applied for
treatment of chronic anorectal fissures.
Summary of the invention consists in that it is
carried out treatment of the operative field and

there are excised the fissure chronically
changed margins. Afterwards, it is carried out
the final hemostasis of the wound, the dosed
sphincterotomy of the external sphincter on the
anterior side, and then there are applied
simple interrupted sutures between the rectal
mucosa and the wound middle fundus, in lon-
gitudinal plane, at an angle of 45o on both
sides of the fissure.

Claims: 1

*

*     *

(54) Метод лечения анальных трещин
(57) Изобретение относится к медицине, в

частности к хирургии, проктологии и может
быть  использовано для лечения хрони-
ческих аноректальных трещин.
Сущность изобретения состоит в том, что
осуществляют обработку операционного
поля и вырезают хронически измененные
края трещины. После чего осуществляют
полный гемостаз раны, дозированную
сфинктеротомию наружного сфинктера с
передней стороны, затем накладывают
простые узловые швы между слизистой
оболочкой прямой кишки и серединой дна
раны в продольном направлении под углом
45o с обеих сторон трещины.

П. формулы: 1

(11) 2699 (13) F1
(51)7 A 61 C 7/00, 7/10
(21) a 2004 0243
(22) 2004.10.29
(71)(72)(73) SOLOMON Oleg, MD
(54) Procedeu şi dispozitiv pentru prevenirea

avansării patologiilor ortodontice la copii
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

utilajul medical stomatologic şi poate fi
folosită pentru tratamentul precoce al pato-
logiilor ortodontice la copii, îndeosebi pentru
preîntâmpinarea migrărilor dentare.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează controlul arcadelor dentare şi apoi se
efectuează amprentele lor, se confecţionează
modele biometrice din gips sau supergips ale
ambelor maxilare pentru determinarea para-
metrilor spaţiilor din locul lipsei dinţilor. Apoi,
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conform modelelor, se confecţionează din sili-
con un dispozitiv monobloc, având forma unui
arc profilat ocluzal pentru dinţii superiori şi
inferiori, un limitator pentru limbă în formă de
arc pe partea internă şi o placă pentru pozi-
ţionarea corectă a vârfului limbii, arcuri labiale
pe partea anterioară, care exercită o presiune
moderată asupra dinţilor frontali cu creştere
incorectă. Totodată, pe partea anterioară a
arcurilor labiale se execută un grup de proe-
minenţe elastice pentru înlăturarea presiunii
musculare. În regiunea breşelor dentare
parţiale se execută menţinătoare de spaţii
pentru creşterea dinţ ilor permanen ţi. Dis-
pozitivul este menţinut în cavitatea bucală a
pacientului 1…2 ore în timpul zilei şi perma-
nent în perioada nocturnă până la erup ţia
dinţilor permanenţi.

Revendicări: 2
Figuri: 4

*

*     *

(54) Process and device for preventing the ad-
vance of orthodontic pathologies to children

(57) The invention refers to medicine, in particular
to the medical stomatologic equipment and
may be used for precocious treatment of ortho-
dontic pathologies to children, in particular for
prevention of dental migration.
Summary of the invention consists in that it is
carried out control of the dental arches and then
there are made their impressions, there are
manufactured the biometric stone or super-
stone models of both jaws for determining the
parameters of spaces in the teeth absence
places. Afterwards, according to the models,
there is manufactured a monoblock device of
silicone material in the form of a shaped oc-
clusal bar for the lower and upper teeth, a
tongue limiter in the form of arc, on the inside,
a plate for correct positioning of the tongue tip,
and labial arches onto the forepart, which ex-
ert a temperate pressure on the anterior teeth
with incorrect growth. Also, onto the forepart of
the labial arches there are made a group of
elastic prominences for muscular pressure
prevention. In the region of the partial dentition
gaps there are made distance tie rods for
maintenance of the distance places necessary
for permanent teeth growth. The device is

maintained into the oral cavity of the patient 1…2
hours in the day-time and permanently in the
night-time, up to the permanent teeth eruption.

Claims: 2
Fig.: 4

*

*     *

(54) Способ и устройство для предупреждения
прогрессирования ортодонтических забо-
леваний у детей

(57) Изобретение относится к медицине, в час-
тности к стоматологическому медицинскому
оборудованию и может быть использовано
для лечения на ранней стадии ортодон-
тических заболеваний у детей, и в частности,
для предупреждения миграции зубов.
Сущность изобретения состоит в том, что
осуществляют контроль зубных дуг и затем
выполняют их отпечатки, изготавливают
биометрические модели  из гипса или
супергипса обеих челюстей , для опре-
деления параметров промежутков в местах
отсутствия зубов. Затем, в соответствии с
моделями, формуют моноблочное устрой-
ство из силиконового материала в виде
окклюзивной профильной дуги для верхних
и нижних зубов, ограничитель языка в виде
дуги с внутренней стороны, пластину для
правильного положения кончика языка и
лабиальные дуги на передней  стороне,
которые оказывают умеренное давление на
передние зубы с неправильным ростом.
Кроме того, на передней стороне лабиа-
льных дуг выполняют группу эластичных
выступов для предотвращения мышечного
давления. В области частичного дефекта
зубного ряда выполняют распорки для
сохранения расстояния для роста пос-
тоянных зубов. Устройство выдерживают в
ротовой полости 1…2 часа в дневное время
и постоянно в ночное время до прорезы-
вания постоянных зубов.

П. формулы: 2
Фиг.: 4

(11) 2700 (13) B1
(51)7 A 61 K 31/7028, 35/78; C 07 J 71/00
(21) a 2004 0166
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(22) 2004.07.01
(71)(73) CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRAC-

TIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINIS-
TERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA
MOLDOVA, MD

(72) SPÂNU Constantin, MD; CHINTEA Pavel, MD
(54) Procedeu de obţinere a 5α-furostan-

3β,22,26-triol-3-[O-β-D-glucopiranozil(1→2)-
β -D-glucopiranozil(1→4)-β -D-galacto-
piranozil]-26-O-β -D-glucopiranozidei
(pacoverinei)

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la in-
dustria farmaceutică.
Esenţa invenţiei constă în aceea că procedeul
de obţinere a 5α-furostan-3β,22,26-triol-3-[O-
β -D-glucopiranozil(1→2)-β -D-g lucop ira-
nozil(1→4)-β-D-galactopiranozil]-26-O-β-D-
glucopiranozidei (pacoverinei) include tratarea
prin fierbere în n-butanol a semin ţelor de
tomate cu evaporarea lui ulterioară, spălarea
reziduului obţinut cu o soluţie de cloroform şi
acetonă luate în raport de 1:1 şi filtrarea, după
care reziduul se spală repetat pe filtru cu
acetonă şi se usucă.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for obtaining of 5α-furostan-
3β ,22,26-triol-3-[O-β -D-glucopyranosyl
(1→2)-β-D-glucopyranosyl(1→4)-β-D-galac-
topyranosyl]-26-O-β-D-glucopyranoside
(pacoverine)

(57) The invention refers to medicine, in particular
to the pharmaceutical industry.
Summary of the invention consists in that the
process for obtaining of 5α-furostan-3β,22,26-
triol-3-[O-β -D-glucopyranosyl(1→2)-β -D-
glucopyranosyl(1→4)-β-D-galactopyranosyl]-
26-O-β-D-glucopyranoside (pacoverine) in-
cludes treatment by boiling of tomato seeds in
n-butanol, with subsequent evaporation thereof
and washing of the obtained residue with a
solution of chloroform and acetone, taken in the
ratio of 1:1, filtration, afterwards the residue is
repeatedly filter washed with acetone and dried.

Claims: 1

*

*     *

(54) Cпособ получения 5α-фуростан-3β,22,26-
триол-3-[O-β-D-глюкопиранозил(1→2)-β-
D-глюкопиранозил(1→4)-β -D-галакто-
пиранозил]-26-O-β -D-глюкопиранозида
(паковерина)

(57) Изобретение относится к медицине, в
частности к фармацевтической промыш-
ленности.
Сущность изобретения заключается в том,
что способ получения 5α-фуростан-3β,22,26-
триол-3-[O-β-D-глюкопиранозил(1→2)-β-D-
глюкопиранозил(1→4)-β-D-галактопира-
нозил]-26-O-β-D-глюкопиранозида (пако-
верина) включает обработку путем кипя-
чения косточек помидоров в n-бутаноле, с
последующим его испарением и промыва-
ния полученного остатка раствором хлоро-
форма и ацетона, взятых в соотношении 1:1,
фильтрования, после чего осадок повторно
промывают на фильтре ацетоном и высу-
шивают.

П. формулы: 1

(11) 2701 (13) F1
(51)7 A 61 K 35/78; A 61 P 17/02
(21) a 2003 0264
(22) 2003.11.06
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI

FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN
REPUBLICA MOLDOVA, MD

(72) IAROVOI Liviu, MD; GHICAVÂI Victor, MD;
ANDRIUŢĂ Constantin, MD; SERBENIUC
Larisa, MD

(74) VOZIANU Maria
(54) Metodă de tratament al erizipelului
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la

bolile infec ţioase ş i poate fi utilizată în
tratamentul erizipelului.
Esenţa invenţiei constă în aceea că se admi-
nistrează preparate antibacteriene, desen-
sibilizante, diuretice şi se efectuează vitami-
noterapia. Totodată, suplimentar, în calitate de
preparat topic regenerator şi citoprotector se
foloseşte uleiul nerafinat din seminţe de viţă
de vie.

Revendicări: 1

*

*     *
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(54) Method of erysipelas treatment
(57) The invention refers to medicine, namely to the

infectious diseases and may be applied in the
erysipelas treatment.
Summary of the invention consists in that there
are administered antibacterial, desensitizing,
diuretic preparations and it is carried out the
vitaminotherapy. At the same time, additionally,
in the capacity of local regenerative and
cytoprotective preparation, there is used unre-
fined grapestone oil.

Claims: 1

*

*     *

(54) Метод лечения рожи
(57) Изобретение относится к медицине, а

именно к инфекционным болезням и может
применяться для лечения рожи.
Сущность изобретения заключается в том,
что вводят антибактериальные, десенсиби-
лизирующие, мочегонные препараты и
осуществляют витаминотерапию. При этом,
дополнительно, в качестве местного реге-
нераторного и цитопротекторного средства
применяют нерафинированное масло
семян винограда.

П. формулы: 1

(11) 2702 (13) B1
(51)7 B 05 B 1/06
(21) a 2002 0014
(22) 2001.12.26
(71)(72)(73) KAMELINA Nadejda, MD
(54) Filieră
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, în

special la presele pentru presare prin extruziune.
Filiera în formă de bucşă cu flanşă conţine
partea de lucru executată în formă de con ce
se îngustează spre ieşire. Nou este aceea că
partea de lucru este executată secţionată
de-a lungul axului ei longitudinal şi conţine
elemente elastice longitudinale. Părţ ile
împreunate laterale ale elementelor longitu-
dinale sunt amplasate radial sau sub un unghi
faţă de diametrul părţii de lucru.

Revendicări: 3
Figuri: 5

*

*     *

(54) Die
(57) The invention relates to the field of mechani-

cal engineering, in particular to presses for ex-
trusion moulding.
The die in the form of a bush with flange con-
tains a working part, which is made conic, con-
tracting to the outlet. Novelty consists in that the
working part is made slit along its longitudinal
axle and includes elastic longitudinal ele-
ments. The interlocking lateral sides of the lon-
gitudinal elements are placed radially or at an
angle with the diameter of the working part.

Claims: 3
Fig.: 5

*

*     *

(54) Фильера
(57) Изобретение относится к области машинос-

троения, в частности к прессам для экстру-
зионного прессования.
Фильера в виде втулки с фланцем содержит
рабочую часть, которая выполнена кони-
ческой, сужающейся к выходу. Новым явля-
ется то , что рабочая часть выполнена
разрезной вдоль продольной  ее оси и
включает упругие продольные элементы.
Смыкающиеся боковые стороны продоль-
ных элементов расположены радиально
или под углом к диаметру рабочей части.

П. формулы: 3
Фиг.: 5

(11) 2703 (13) B2
(51)7 B 21 D 37/12
(21) a 2001 0200
(22) 2001.06.25
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;

TRIFAN Nicolae, MD
(54) Dispozitiv de ştanţare a semifabricatelor prin

rulare
(57) Invenţia se referă la prelucrarea metalelor prin

presare.
Dispozitivul de ştanţare a semifabricatelor prin
rulare include un corp cav cu un capac, în care
este amplasată o portsculă cu suprafaţa de
reazem sferică, îmbinată cu suprafaţa sferică
a unui reazem fixat rigid în corp şi un meca-
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nism de acţionare a portsculei, ce conţine o
roată dinţată conducătoare. Noutatea invenţiei
constă în aceea că reazemul este executat în
formă de roată dinţată centrală cu dinţi laterali,
pe suprafaţa exterioară laterală a butucului
căruia este instalată, cu posibilitatea rotirii,
roata dinţată conducătoare a mecanismului de
acţionare a portsculei, care se află în angre-
nare cu roata dinţată de acţionare, amplasată
radial în corp. În capac este montat cu posi-
bilitatea rotirii un element opritor fixat rigid pe
butucul roţii dinţate conducătoare, totodată,
suprafeţele lor laterale inversate sunt executate
înclinate şi paralele, iar în interstiţiul dintre ele
este amplasată flanşa portsculei. Portscula
este executată ca un satelit cu dinţi în formă
de role rotitoare, ce angrenează cu dinţii roţii
dinţate centrale. La periferia ambelor suprafeţe
ale flanşei sunt executate caneluri inelare, în
care sunt amplasate corpuri de rulare ce
contactează cu suprafeţele înclinate corespun-
zătoare ale roţii dinţate conducătoare şi ale
elementului opritor.

Revendicări: 1
Figuri: 2

*

*     *

(54) Device for blank die forming
(57) The invention relates to the plastic metal work-

ing.
The device forb lank die forming contains a
hollow body with a cover, wherein there are
placed a tool holder with spherical base sur-
face, adjoined with the spherical surface of the
support, rigidly fixed into the body and a tool
holder driving mechanism, including a driving
gear-wheel. Novelty of the invention consists
in that the support is made in the form of a
central gear-wheel with lateral teeth, onto the
outer lateral surface of the hub of which there
is installed, with the possibility of rotation, the
driving gear-wheel of the tool holder driving
mechanism, which is in engagement with the
driven gear-wheel, radially placed into the body.
Into the cover it is mounted with the possibility
of rotation a thrust element, rigidly fixed to the
hub of the driving gear-wheel, at the same time
their inverted lateral surfaces are made in-
clined and parallel, and into the interstice be-
tween them it is placed the flange of the tool

holder. The tool holder is made in the form of a
satellite gear with teeth in the form of rotary
rollers, being in engagement with the teeth of
the central gear-wheel. On the periphery of
both lateral surfaces of the flange there are
made annular grooves, wherein there are
placed solids of revolution, coming in contact
with the corresponding inclined surfaces of the
driving gear-wheel and of the trust element.

Claims: 1
Fig.: 2

*

*     *

(54) Устройство для штамповки заготовок
накатыванием

(57) Изобретение относится к обработке метал-
лов давлением.
Устройство для штамповки заготовки обка-
тыванием содержит полый корпус с крыш-
кой, в котором размещены инструменто-
держатель со сферической опорной поверх-
ностью, сопрягаемой со сферической по-
верхностью опоры, жестко закрепленной в
корпусе, и механизм привода инструмен-
тодержателя, который включает ведущее
зубчатое колесо . Новизна изобретения
состоит в том, что опора выполнена в виде
центрального зубчатого колеса с торце-
выми зубьями, на наружной боковой по-
верхности cтупицы которого установлено с
возможностью вращения ведущее зубчатое
колесо механизма привода инструменто-
держателя, которое находится в зацеплении
с радиально установленным в корпусе
приводным зубчатым колесом. В крышке
смонтирован с возможностью вращения
упорный элемент, который прикреплен к
ступице ведущего колеса, при этом их тор-
цевые, обращенные друг к другу поверхности
выполнены наклонными и параллельными,
а в пространстве между ними размещен
фланец инструментодержателя. Инстру-
ментодержатель представляет собой са-
теллит с  зубьями  в виде вращающихся
роликов, находящихся в  зацеплении с
зубьями центрального зубчатого колеса. На
периферии обеих торцевых поверхностей
фланца выполнены кольцевые канавки, в
которых размещены тела качения, контак-
тирующие с соответствующими наклонными
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поверхностями ведущего зубчатого колеса и
упорного элемента.

П. формулы: 1
Фиг.: 2

(11) 2704 (13) B2
(51)7 B 21 H 5/00, 1/06
(21) a 2002 0269
(22) 2002.11.05
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; TRIFAN

Nicolae, MD
(54) Dispozitiv de moletare a profilurilor dinţate pe

semifabricate inelare
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini şi

poate fi folosită pentru deformarea plastică a
profilurilor dinţate pe semifabricate de tip inelar.
Dispozitivul de moletare a profilurilor dinţate pe
semifabricate inelare include un corp, în care
sunt instalate coaxial un arbore de acţionare
şi roţi dinţate etalon de angrenare exterioară,
legate cinematic cu valţuri de moletare. Corpul
este dotat cu un capac, fixat rigid la el, în orificiul
central al căruia în rulmenţ i este montat
sectorul drept al arborelui de acţionare cu
manivelă, în interiorul corpului pe capac sunt
fixate concentric cu formarea unui spaţiu inelar
între ele pentru amplasarea semifabricatului
roţile dinţate etalon. În orificiile de ghidare,
executate în capac, în regiunea spaţiului inelar,
sunt amplasate împingătoarele, care sunt fixa-
te pe căruciorul plasat în exteriorul corpului. Pe
suprafaţa oblică a arborelui de acţionare cu
manivelă este plasat un satelit cu două
coroane, care execută o mişcare de precesie,
o coroană a lui având valţurile de moletare fixa-
te pe ea angrenează cu roţile dinţate etalon, iar
a doua coroană, dinţii căreia sunt executaţi în
formă de role conice, angrenează cu roata
dinţată centrală, care este legată cu arborele
de acţionare şi este montată coaxial lui în corp
cu posibilitatea rotirii. Suprafaţa laterală a
valţurilor de moletare poate fi executată în formă
de hiperboloid de rotaţie cu o pânză.

Revendicări: 2
Figuri: 3

*

*     *

(54) Device for toothed profiles rolling on annular
blanks

(57) The invention relates to the mechanical engi-
neering and may be used for plastic deforma-
tion of toothed profiles on blanks of annular type.
The device for toothed profiles rolling on an-
nular blanks contains a body, wherein there
are coaxially installed a drive shaft and refe-
rence external gear-wheels, kinematically
joined with knurling rollers. The body is pro-
vided with a cover, rigidly fixed thereto, into the
central hole of which in bearings there is
mounted the straight sector of the drive crank
shaft, inside the body onto the cover there are
concentrically fixed the reference gear-wheels
with the formation of an annular space between
them for blank placement. Into the pilot holes,
made into the cover, in the region of the annu-
lar space, there are placed pushers, fixed onto
the carriage, placed outside the body. Onto the
inclined sector of the drive crank shaft there is
installed a double-ring satellite gear, execut-
ing a precession motion, one ring thereof, hav-
ing the knurling rollers fixed onto it, engages
into mesh with the reference gear-wheels, and
the second ring, the teeth of which are made
in the form of conic rollers, engages into mesh
with the central gear-wheel, which is coupled
with the drive shaft and coaxially to it mounted
into the body with the possibility of rotation. The
lateral surface of the knurling rollers may be
made in the form of a hyperboloid of revolution
of one nappe.

Claims: 2
Fig.: 3

*

*     *

(54) Устройство для накатывания зубчатых
профилей на кольцевых заготовках

(57) Изобретение относится к машиностроению,
и может быть использовано для пластичес-
кого деформирования зубчатых профилей
на заготовках кольцевого типа.
Устройство  для накатывания зубчатых
профилей на кольцевых заготовках содер-
жит корпус, в котором соосно установлены
приводной вал и эталонные зубчатые коле-
са наружного зацепления, кинематически
связанные с накатными валками. Корпус
снабжен крышкой, жестко закрепленной к
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нему, в центральном отверстии которой на
подшипниках смонтирован прямой участок
приводного кривошипного  вала, внутри
корпуса на крышке концентрично закреп-
лены эталонные зубчатые колеса с образо-
ванием кольцевого пространства между
ними для установки заготовки. В направ-
ляющих отверстиях, выполненных в крышке,
в области кольцевого пространства, разме-
щены толкатели, которые закреплены на
каретке, установленной снаружи корпуса.
На наклонном участке кривошипного при-
водного вала установлен совершающий
прецессионное движение двухвенцовый
сателлит, один венец которого с закреп-
ленными на нем накатными валками нахо-
дится в зацеплении с эталонными зубча-
тыми колесами , а второй  венец, зубья
которого выполнены в  виде конических
роликов, находится в зацеплении с цен-
тральным зубчатым колесом, которое
связано с приводным валом и соосно ему
смонтировано в корпусе с возможностью
вращения. Боковая поверхность накатных
валков может быть выполнена в форме
однополостного гиперболоида вращения.

П. формулы: 2
Фиг.: 3

(11) 2705 (13) B2
(51)7 C 07 C 39/16, 37/68, 37/70, 37/88
(21) a 2001 0161
(22) 1999.10.05
(31) 198 48 026.1
(32) 1998.10.17
(33) DE
(85) 2001.04.10
(86) PCT/EP99/07358, 1999.10.05
(87) WO 00/23410, 2000.04.27
(71)(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, DE
(72) KÜHLING, Steffen, BE; LANZE, Rolf, DE;

NEUMANN, Rainer, DE; HEYDENREICH,
Frieder, DE; VAN OSSELAER, Tony, DE

(74) SIMANENKOVA Tatiana
(54) Procedeu de obţinere a bis(4-hidroxiaril)

alcanilor din aducţii bis(4-hidroxiaril)alca-
nilor si compuşilor hidroxiaromatici

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere
a bis(4-hidroxiaril)alcanilor.
Procedeul de obţinere a bis(4-hidroxiaril)alca-

nilor din aducţii bis(4-hidroxiaril)alcanilor şi
compuşilor hidroxiaromatici prevede urmă-
toarele faze:
a) prin topitura unui aduct al bis(4-hidroxiaril)
alcanului şi a unui compus hidroxiaromatic la
temperatura de 150…230°C se trece un gaz
inert, totodată, fluxul de gaz inert înlătură
compusul hidroxiaromatic din topitură;
b) compusul hidroxiaromatic se înlătură din
fluxul de gaz inert prin condensare;
c) fluxul de gaz inert se purifică, se comprimă
şi se reintroduce în faza a).
Bis(4-hidroxiaril)alcanii obţinuţi prin procedeul
solicitat se caracterizează printr-un grad minim
de colorare, precum şi prin puritate înaltă,
datorită reducerii conţinutului de compuşi
hidroxiaromatici şi de produse de descom-
punere.

Revendicări: 6

*

*     *

(54) Process for obtaining bis(4-hydroxyaryl) al-
kanes from the adducts of bis(4-hydroxyaryl)
alkanes and aromatic hydroxyl compounds

(57) The invention relates to a process for obtain-
ing bis(4-hydroxyaryl)alkanes.
The process for obtaining bis(4-hydroxyaryl)
alkanes from the adducts of bis(4-hydroxyaryl)
alkanes and aromatic hydroxyl compounds
provides for the following phases:
a) through the melt of an adduct of bis(4-
hydroxyaryl)alkane and of an aromatic hydroxyl
compound at the temperature of 150…230°C
there is passed an inert gas, at the same time
the inert gas flow eliminates the aromatic hy-
droxyl compound from the melt;
b) the aromatic hydroxyl compound is removed
from the inert gas flow by condensation;
c) the inert gas flow is purified, subjected to
compression and reintroduced into the pha-
se a).
The bis(4-hydroxyaryl)alkanes, obtained by the
claimed process, are characterized by a mini-
mum degree of colouring, as well as by high
purity, due to the reduction of content of the aro-
matic hydroxyl compounds and of the splitting
products.

Claims: 6

*

*     *
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(54) Способ получения бис(4-гидроксиарил)
алканов из аддуктов бис(4-гидроксиарил)
алканов и ароматических гидроксисое-
динений

(57) Изобретение относится к способу получе-
ния бис(4-гидроксиарил)алканов.
Способ получения бис(4-гидроксиарил)
алканов из аддуктов бис(4-гидроксиарил)
алканов  и  ароматических гидроксисое-
динений предусматривает следующие
фазы:
а) через расплав аддукта из бис(4-гидрок-
сиарил)алканов и ароматического гидрок-
сисоединения при  температуре 150…
230°C пропускается инертный газ, причем
поток инертного газа удаляет аромати-
ческое гидроксисоединение из расплава;
b) ароматическое гидроксисоединение вы-
деляют из потока инертного газа конден-
сацией;
с) поток инертного  газа очищают, под-
вергают компрессии и повторно вводят в
фазу а).
Бис(4-гидроксиарил)алканы, полученные
заявляемым способом, отличаются сте-
пенью минимального окрашивания, а также
высокой чистотой, за счет снижения содер-
жания ароматических гидроксисоединений
и продуктов расщепления.     

П. формулы: 6

(11) 2706 (13) F1
(51)7 C 08 F 8/42
(21) a 2004 0038
(22) 2004.02.13
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD
(72) GUŢANU Vasile, MD; COJOCARU Ludmila, MD
(54) Procedeu de modificare cu compuşi de Bi(III)

a polimerilor ionici reticulaţi care conţin
grupe puternic bazice

(57) Invenţia se referă la chimie, şi anume la un
procedeu de obţinere a răşinilor schimbătoare
de ioni, modificate cu compuşi de Bi(III), care
pot fi utilizaţi în procesele de sorbţie şi de
separare a substanţelor.
Procedeul constă în aceea că polimerii ionici
reticulaţi care conţin grupe puternic bazice se
modifică în prealabil cu compuşi de Cr(III), apoi
se tratează cu soluţie de 0,014…0,016 M

Bi(NO3)3 cu pH 0,2 în raport de 1...2 g de
polimer la 100 ml de soluţie, la temperatura
de 55...65oC timp de 5,0...5,5 ore.
În aceste condiţ ii bismutul este substituit
complet de ionii de crom şi polimerul obţinut
posedă proprietăţi selective faţă de anioni.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Process for modification with Bi(III) com-
pounds of the cross-linked ionic polymers
containing highly basic groups

(57) The invention relates to chemistry, namely to a
process for obtaining ion-exchange resins
modified with Bi(III) compounds, that may be
used in the substance separation and sorp-
tion processes.
The process consists in that the cross-linked
ionic polymers containing highly basic groups
are preliminarily modified with Cr(III) com-
pounds, then they are treated with solution of
0,014…0,016 M Bi(NO3)3 with pH 0,2 in the ra-
tio of 1…2 g of polymer to 100 ml of solution, at
the temperature of 55…65oC during 5,0…5,5
hours.
In such conditions the bismuth is completely
substituted by the chrome ions and the ob-
tained polymer possesses selective properties
about the ions.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ модифицирования соединениями
Вi(III) сшитых ионогенных полимеров,
содержащих группы сильных оснований

(57) Изобретение относится к химии, а именно
к способу получения ионообменных смол,
модифицированных соединениями Bi(III),
которые могут быть использованы в про-
цессах сорбции и разделения веществ.
Способ состоит в том, что сшитые ионоген-
ные полимеры, содержащие группы силь-
ных оснований, предварительно модифи-
цируют соединениями Cr(III), затем  обра-
батывают раствором 0,014...0,016 М Bi(NO3)3

при pH 0,2  в  соотношении 1...2 г полимера
на 100 мл раствора, при температуре
55...65oС в течение 5,0...5,5 часов.
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При данных условиях висмут замещается
полностью ионами хрома, а полученный
полимер обладает селективными свойс-
твами относительно анионов.

П. формулы: 1

(11) 2707 (13) B1
(51)7 C 12 G 3/00, 3/06
(21) a 2004 0155
(22) 2004.06.23
(71)(72)(73) IVANŢOC Valeriu, MD
(54) Băutură slab alcoolică
(57) Invenţia se referă la industria alimentară, în

special la o băutură slab alcoolică.
Băutura, conform invenţiei, conţine la 1000 L
de produs finit: vin brut tratat roşu sau alb sec
sau demisec 50…400 L, suc de mere restabilit
50…150 L, zahăr tos sau un substituent al
zahărului de origine neglucidică 30…60 kg,
aromatizator de mere sau de pomuşoare de
pădure 5…10 kg, sorbat de potasiu 0,2…1,0
kg, dioxid de carbon 0…4 kg şi apă restul, până
la tăria de 1,5…4,0% vol.
Rezultatul constă în obţinerea unei băuturi sta-
bile, cu un conţinut înalt de substanţe biologic
active şi indici organoleptici majoraţi.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Slightly alcoholic beverage
(57) The invention refers to the food industry, in par-

ticular to a slightly alcoholic beverage.
The beverage, according to the invention, con-
tains to 1000 L of finished product: treated wine
stock red or white dry or semidry 50…400 L,
refinished apple juice 50…150 L, castor sugar
or a substitute of sugar of noncarbohydrate
origin 30…60 kg, apple or forest berry aroma-
tizer 5…10 kg, potassium sorbate 0,2…1,0 kg,
carbonic acid gas 0…4 kg and water the rest,
up to the strength of 1,5…4,0% vol.
The result consists in obtaining a stable bever-
age with a high content of biologically active sub-
stances and increased organoleptic indexes.

Claims: 1

*

*     *

(54) Слабоалкогольный напиток
(57) Изобретение относится к пищевой про-

мышленности, в частности к слабоалкоголь-
ному напитку.
Напиток, согласно изобретению, содержит
на 1000 л готового продукта: виноматериал,
обработанный красный или белый сухой или
полусухой 50…400 л, сок яблочный восста-
новленный 50…150 л , сахар-песок или
заменитель сахара неуглеводной природы
30….60 кг, яблочный ароматизатор или
ароматизатор лесных ягод 5…10 кг, сорбат
калия 0,2…1,0 кг, диоксид углерода 0…4 кг
и воду остальное, до крепости 1,5…4,0% об.
Результат состоит в получении стабильного
напитка, с высоким содержанием биоло-
гически активных веществ и повышенными
органолептическими показателями.

П. формулы: 1

(11) 2708 (13) F1
(51)7 C 12 H 1/22
(21) a 2004 0136
(22) 2004.06.01
(71)(73) ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ

“OENOLAB” SRL, MD
(72) PRIDA Andrei, MD; PRIDA Ion, MD; IALOVAIA

Antonina, MD
(74) PRIDA  Andrei
(54) Procedeu de învechire a distilatelor
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, în special

la un procedeu de învechire a distilatelor.
Procedeul, conform invenţiei, include îmbo-
găţirea loturilor de distilate crude cu compo-
nentele lemnului de stejar prin macerare termică
fracţionată a distilatelor pe lemn de stejar, mă-
runţit până la 20 mm, în cantitate de 4…8 g/dm3

pentru fiecare lot, la o temperatură de 70…40oC,
asamblarea distilatelor îmbogăţite şi învechirea
lor în prezenţa doagelor de stejar. Totodată,
macerarea termică se efectuează pe amestecul
de lemn de stejar obţinut din lemnul de stejar
acumulat de la îmbogăţirea a 1…10 loturi de
distilate precedente şi de la lemnul de stejar
proaspăt adăugat pentru fiecare lot.
Rezultatul constă în folosirea mai completă a
lemnului de stejar şi în micşorarea volumului
de muncă.

Revendicări: 1
 *

*     *
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(54) Process for distillate ageing
(57) The invention refers to the wine industry, in par-

ticular to a process for distillate ageing.
The process, according to the invention, in-
cludes enrichment of the new distillate lots with
oak wood components by fractional thermal
maceration of distillates on oak wood, chopped
up to 20 mm, in a quantity of 4…8 g/dm3 for each
lot, at a temperature of 70…40°C, assembling
of the enriched distillates and their ageing in
the presence of oak staves. At the same time,
the thermal maceration is carried out on the oak
wood mixture obtained from the oak wood ac-
cumulated from the enrichment of 1…10 lots
of previous distillates and from the fresh oak
wood added for each lot.
The result consists in a more complete utiliza-
tion of the oak wood and in decreasing the
labour input.

Claims: 1

*

*     *

(54) Способ выдержки дистиллятов
(57) Изобретение относится к винодельческой

промышленности, в частности к способу
выдержки дистиллятов.
Способ, согласно изобретению, включает
обогащение партий молодых дистиллятов
компонентами древесины дуба при фрак-
ционном термическом настаивании дистил-
лятов на дубовой древесине, измельченной
до 20 мм, в количестве 4…8 г/дм3 для каждой
партии, при температуре 70…40оС, aссам-
блирование обогащенных дистиллятов и их
выдержку на дубовой клепке. Вместе с тем,
термическое настаивание производится на
смеси дубовой древесины, полученной из
дубовой древесины, накопленной от обога-
щения 1…10 предыдущих партий дистил-
лятов и свежей дубовой древесины, добав-
ленной для каждой партии.
Результат состоит в более полном исполь-
зовании дубовой древесины и в снижении
трудоемкости способа.

П. формулы: 1

(11) 2709 (13) F1
(51)7 C 12 N 1/14, 9/20, (C 12 N 1/14, C 12 R 1:845)

(21) a 2004 0227
(22) 2004.09.16
(71)(73) INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE AL ACA-

DEMIEI DE ŞTIINŢE  A  REPUBLICII MOLDOVA,
MD

(72) DESEATNIC Alexandra, MD; SÂRBU Tamara,
MD; TIURIN Janetta, MD; LABLIUC Svetlana,
MD; RUDIC Valeriu, MD; TURTĂ Constantin,
MD; CEAPURIN Ludmila, MD

(54) Mediu nutritiv pentru cultivarea submersă a
tulpinii de micromicete Rhizopus arrhizus F 67

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în particu-
lar la un mediu pentru cultivarea submersă a
tulpinii de micromicete Rhizopus arrhizus,
care poate fi utilizată în industria microbio-
logică pentru obţinerea enzimelor lipolitice.
Mediul nutritiv pentru cultivarea submersă a
tulpinii de micromicete Rhizopus arrhizus F 67
conţine făină de soia, (NH4)2SO4, KH2PO4,
compusul coordinativ CuGly2

•H2O ş i apă
potabilă, având pH-ul iniţial 7,0, ingredientele
fiind luate în următorul raport cantitativ, în g/L:
făină de soia 35,0
(NH4)2SO4 1,0
KH2PO4 5,0
CuGly2

•H2O 0,005...0,020
apă potabilă până la 1 L.
Rezultatul invenţiei constă în sporirea biosin-
tezei enzimelor lipolitice.

Revendicări: 1

*

*     *

(54) Nutrient medium for deep cultivation of Rhizo-
pus arrhizus F 67 micromycetes strain

(57) The invention refers to biotechnology, in par-
ticular to a medium for deep cultivation of
Rhizopus arrhizus micromycetes strain, which
may be used in the microbiological industry for
lipolytic enzyme obtaining.
The nutrient medium for deep cultivation of
Rhizopus arrhizus F 67 micromycetes strain
contains soya meal, (NH4)2SO4, KH2PO4, the
coordinative compound CuGly2

•H2O and po-
table water, having the initial pH 7,0, the ingre-
dients being taken in the following quantitative
ratio, in g/L:
soya meal 35,0
(NH4)2SO4 1,0
KH2PO4 5,0
CuGly2

•H2O 0,005…0,020
potable water up to 1 L.
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The result of the invention consists in increas-
ing the biosynthesis of the lipolytic enzymes.

Claims: 1

*

*     *

(54) Питательная среда для глубинного культи-
вирования штамма микромицетов Rhizo-
pus arrhizus F 67

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в
частности к средам для глубинного культи-
вирования штамма микромицетов Rhizo-
pus arrhizus, который может быть исполь-
зован в микробиологической промышлен-
ности для получения липолитических фер-
ментов.
Питательная среда для глубинного культи-
вирования штамма микромицетов Rhizo-
pus arrhizus F 67 содержит соевую муку,
(NH4)2SO4, KH2PO4, координационное соеди-
нение CuGly2

•H2O и питьевую воду с изна-
чальным рН 7,0, при следующем количест-
венном соотношении ингредиентов, в г/л:
соевая мука 35,0
(NH4)2SO4 1,0
KH2PO4 5,0
CuGly2

•H2O 0,005...0,020
питьевая вода до 1 л.
Результат изобретения состоит в повы-
шении биосинтеза липолитических фер-
ментов.

П. формулы: 1

(11) 2710 (13) B2
(51)7 F 03 B 7/00, 17/06
(21) a 2001 0231
(22) 2001.07.24
(71)(72)(73) ARSENE Ion, MD
(54) Instalaţie hidraulică carusel
(57) Invenţia se referă la domeniul hidroenergeticii

şi poate fi folosită pentru transformarea
energiei hidraulice în energie electrică.
Instalaţia hidraulică carusel conţine un rotor ce
include un arbore orizontal, palete amplasate
uniform în jurul arborelui şi instalate pe axe
paralele arborelui, cu posibilitatea de rotire în
jurul lor, dotate cu reazeme care limitează
unghiul de rotire a paletelor, fiecare din ele
împărţită de ax în două părţi inegale după

masă, totodată, rotorul este cufundat în
curentul de apă până la axul arborelui, şi un
electrogenerator unit cinematic cu arborele.
Instalaţ ia hidraulică este montată pe o
platformă plutitoare ancorată şi dotată cu o
grilă în sensul cursului curentului de apă, iar
rotorul este amplasat în golul platformei.
Paletele sunt executate încovoiate şi cu nervuri
de rigiditate, în partea concavă a fiecăreia din
ele este amplasat capătul încovoiat al unei
console amplasată radial şi articulată de axul
paletei, celălalt capăt al căreia este fixat pe unul
din discuri, instalate pe arborele orizontal. În
poziţie activă capătul paletei contactează cu
partea radială a consolei, iar în poziţie pasivă
partea concavă a paletei contactează cu
proeminenţa exterioară a îndoiturii consolei, în
locurile de contact sunt fixate pernuţe executate
din material elastic, iar consolele amplasate
radial sunt unite între ele prin bare.

Revendicări: 2
Figuri: 4

*

*     *

(54) Rotor-type hydraulic installation
(57) The invention relates to the field of hydraulic

power engineering and may be used for hy-
draulic-to-electric power conversion.
The rotor-type hydraulic installation contains a
rotor, including a horizontal shaft, blades uni-
formly placed around the shaft and installed
onto axles parallel to the shaft, with the possi-
bility of rotation about them, provided with stops
limiting the turning angle of the blades, each
of which being divided by the axle into two un-
equal in mass parts, at the same time the ro-
tor is submerged into the water flow up to the
shaft’s axle, and an electrogenerator kinemati-
cally coupled with the shaft. The hydraulic in-
stallation is mounted onto a floating platform,
fixed onto an anchor and provided in the course
of the water flow with a grill, and the rotor is
placed in the opening of the platform, the
blades are made bent with stiffening ribs, in
the concave part of each of them there is placed
the bent end of a cantilever, radially placed and
articulately fixed to the blade’s axle, the other
end of which is fixed onto one of the disks, in-
stalled onto the horizontal shaft. In the active
position the blade’s edge comes in contact
with the radial part of the cantilever and in the
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passive position the concave part of the blade
comes in contact with the exterior prominence
of the cantilever’s bend, in the places of con-
tact there are fixed straps of elastic material,
and the radially placed cantilevers are joined
between them by bars.

Claims: 2
Fig.: 4

*

*     *

(54) Карусельная гидроустановка
(57) Изобретение относится к области гидроэнер-

гетики  и может быть использовано для
преобразования гидроэнергии в электри-
ческую энергию.
Карусельная гидроустановка содержит
ротор, включающий горизонтальный вал,
лопасти, равномерно расположенные
вокруг вала и установленные на парал-
лельных валу осях с возможностью пово-
рота вокруг них, и снабженные упорами,
ограничивающими угол поворота лопастей,
каждая из которых разделена осью на две
неравные части по массе, причем ротор
погружен в поток воды  до оси вала, и
электрогенератор, кинематически соеди-
ненный с валом. Гидроустановка смонти-
рована на плавучей платформе, закреп-
ленной на якоре и  снабженной по  ходу
потока воды  решеткой, при  этом ротор
расположен в проеме платформы. Лопасти
выполнены изогнутыми с ребрами жест-
кости, в вогнутой части каждой из которых
размещен отогнутый конец радиально
расположенной и шарнирно закрепленной
на оси лопасти консоли, другой конец
которой  жестко закреплен на одном из
дисков, установленных на горизонтальном
валу. В активном положении край лопасти
контактирует с радиальной частью консоли,
а в пассивном положении часть вогнутой
поверхности лопасти контактирует с на-
ружным выступом отгиба консоли, в местах
контакта закреплены  накладки, выпол-
ненные из эластичного материала, а ра-
диально расположенные консоли соеди-
нены между собой стержнями.

П. формулы: 2
Фиг.: 4

(11) 2711 (13) B2
(51)7 F 16 H 1/00
(21) a 2001 0368
(22) 2001.11.14
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;

VACULENCO Maxim, MD; BODNARIUC Ion, MD
(54) Transmisie precesionala (variante)
(57) Invenţia se referă la construcţia de maşini, şi

anume la transmisiile planetare precesionale.
Transmisia, conform primei variante, include
un corp cu capac, în care sunt amplasate un
arbore conducător şi, cinematic legat cu el,
executând o mişcare de precesie, un satelit cu
un dispozitiv ce previne rotirea lui în jurul axei
sale, precum şi o roată dinţată condusă, care
interacţionează cu el. Transmisia este dotată
suplimentar cu o bucşă de reazem, amplasată
din partea satelitului şi f ixată pe arborele
conducător. Între suprafaţa interioară frontală
a capacului corpului şi suprafaţa frontală a
flanşei bucşei de reazem adiacentă ei, precum
şi între suprafaţa frontală a flanşei orientată
spre satelit, care este executată oblică, şi
suprafaţa frontală a satelitului este amplasat
câte un rulment axial. Între dinţii satelitului şi
ai roţii dinţate conduse sunt amplasate liber
role conice, numărul cărora este egal cu
numărul dinţilor satelitului sau ai roţii dinţate
conduse. Mecanismul ce previne rotirea
satelitului în jurul axei sale include cel puţin trei
bile situate uniform pe circumferinţă, fiecare
fiind liber amplasată în locaşul executat pe
suprafaţa laterală a satelitului, fiind, totodată,
amplasată în canelura longitudinală executată
pe peretele interior al corpului.
Transmisia, conform variantei a doua, se
caracterizează prin aceea că include suplimen-
tar o roată dinţată centrală, fixată din partea
plasării arborelui conducător opusă roţii dinţate
conduse coaxial lui şi interacţionează cu sate-
litul, de asemenea, două bucşe de reazem, una
dintre care este fixată pe arborele conducător,
iar a doua, legată rigid cu ea, este montată în
butucul roţii dinţate conduse cu posibilitatea
rotirii faţă de el. Suprafeţele frontale ale flanşelor
bucşelor de reazem, orientate una spre alta,
sunt executate oblice şi paralele.

Revendicări: 5
Figuri: 7

*

*     *
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(54) Precession planetary transmission (variants)
(57) The invention relates to the mechanical engi-

neering, namely to the precession planetary
transmissions.
The transmission, according to the first variant,
includes a body with cover, wherein there are
placed a driving shaft and, kinematically joined
with it, executing a precession motion, a satel-
lite gear with a device preventing the rotation
thereof about its own axis, as well as a driven
gear-wheel, interacting with it. The transmis-
sion is additionally provided with a bearing
bush, placed from the end of the satellite gear
and fixed onto the driving shaft. Between the
inner end face of the body cover and the end
face of the flange of the bearing bush adjacent
to it, as well as between the end face of the
flange oriented towards the satellite gear,
which is made oblique, and the end face of the
satellite gear, there is placed one thrust bear-
ing abreast. Between the teeth of the satellite
gear and of the driven gear-wheel there are
freely placed conic rollers, the number of which
is equal to the number of teeth of the satellite
gear or of the driven gear-wheel. The mecha-
nism, preventing the rotation of the satellite
gear about its own axis, includes at least three
balls uniformly placed round the circle, each
being freely placed into the socket made onto
the lateral surface of the satellite gear, simul-
taneously being placed into the longitudinal
groove made onto the inner wall of the body.
The transmission, according to the second
variant, is characterized in that it additionally
includes a central gear-wheel, fixed from the
end of placement of the driving shaft, opposite
to the driven gear-wheel, coaxial to it and inter-
acts with the satellite gear, as well as two bear-
ing bushes, one of which is fixed onto the driv-
ing shaft and the second, rigidly joined with it,
is mounted into the hub of the driven gear-
wheel with the possibility of rotation about it.
The end faces of the flanges of the bearing
bushes, oriented towards each other, are
made oblique and parallel.

Claims: 5
Fig.: 7
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(54) Прецессионная передача (варианты)
(57) Изобретение относится к машиностроению,

а именно к планетарным прецессионным
передачам.
Передача, по первому варианту содержит
корпус с крышкой, в котором расположены
ведущий вал и кинематически связанный с
ним совершающий прецессионное движе-
ние сателлит с устройством, предотвра-
щающим его вращение вокруг своей оси, и
взаимодействующее с ним ведомое зуб-
чатое колесо. Передача дополнительно
снабжена опорной втулкой, размещенной
со стороны сателлита и закрепленной на
ведущем валу. Между внутренней торцевой
поверхностью крышки корпуса и смежной с
ней торцевой поверхностью фланца опор-
ной втулки, а также между обращенной к
сателлиту торцевой поверхностью фланца,
которая выполнена наклонной, и торцевой
поверхностью сателлита, размещено по
упорному подшипнику. Между зубьями
сателлита и ведомого зубчатого колеса
свободно размещены конические ролики,
количество которых равно количеству зубьев
сателлита или ведомого зубчатого колеса.
Механизм, предотвращающий вращение
сателлита вокруг своей оси, содержит, по
меньшей мере, равномерно  располо-
женные по окружности три шарика, каждый
из которых свободно размещен в гнезде,
выполненном на боковой поверхности
сателлита и одновременно расположен в
продольной канавке, выполненной  на
внутренней стенке корпуса.
Передача, по второму варианту отличается
тем, что дополнительно включает цен-
тральное зубчатое колесо, закрепленное со
стороны размещения ведущего вала, против
ведомого зубчатого колеса, соосно ему и
взаимодействует с сателлитом, а также две
опорные втулки, одна из которых закреп-
лена на ведущем валу, а вторая, жестко
связанная с ней, смонтирована в ступице
ведомого зубчатого колеса с возможностью
вращения относительно его. Торцевые
поверхности фланцев опорных втулок, обра-
щенных друг к другу, выполнены наклонными
и параллельными.

П. формулы: 5
Фиг.: 7
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(11) 2712 (13) B2
(51)7 F 24 J 2/00, 2/42
(21) a 2002 0230
(22) 2002.09.12
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  A  REPUBLICII MOL-
DOVA, MD

(72) COJUHARI Ivan, MD; BOLOGA Mircea, MD; LEU
Vasile, MD

(74) EFANOVA Tatiana
(54) Helioinstalaţie aerodinamică
(57) Invenţia se referă la heliotehnică, în special la

helioinstalaţiile aerodinamice şi este destinată
pentru conversia energiei solare în electrică.
Helioinstalaţia aerodinamică include un turn
de tracţiune tubular, în jurul bazei căruia este
amplasat un înveliş transparent, sub care, în
pereţii turnului sunt executate prize de aer.
Noutatea invenţiei constă în aceea că peretele
turnului este executat din material dielectric, iar
extremitatea lui de sus este executată din ma-
terial conducător de curent şi este conectată prin
sarcină cu pământul. În regiunea extremităţii de
sus este amplasat un electrod central de
coroană, conectat la sursa de tensiune înaltă.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*
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(54) Aerodynamic sun power plant
(57) The invention relates to the solar-energy engi-

neering, in particular to the aerodynamic sun
power plants, and is destined for solar-to-elec-
tric power conversion.
The aerodynamic sun power plant includes a
tubular traction tower, around the base of which
there is placed a transparent coating, under
which into the wall of the tower there are made
air-intake ports. Novelty of the invention con-
sists in that the tower wall is made of dielectric
material and its upper extremity is made of cur-
rent-conducting material and connected
through the load to the earth. In the tower up-
per extremity region there is placed a central
corona discharging electrode, connected to the
high-voltage source.

Claims: 1
Fig.: 1

*
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(54) Аэродинамическая гелиоустановка
(57) Изобретение относится к гелиотехнике, в

частности к аэродинамическим гелиостан-
циям, и  предназначено для преобразо-
вания солнечной энергии в электрическую.
Аэродинамическая гелиостанция включает
трубчатую тяговую башню, вокруг основания
которой расположено прозрачное покры-
тие, под которым в стенке башни выпол-
нены воздухозаборные окна. Новизна
изобретения состоит в том, что стенка башни
выполнена из диэлектрического материа-
ла, а ее верхняя оконечность выполнена из
токопроводящего материала и соединена
через нагрузку с землей. В области верхней
оконечности башни размещен центральный
коронирующий электрод, соединенный с
источником высокого напряжения.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 2713 (13) B2
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(21) a 2001 0082
(22) 2001.03.27
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(72) BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;

MADAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD
(54) Contor de lichid (variante)
(57) Invenţia se referă la tehnica de măsurare, în

special la contoare pentru măsurarea volu-
mului de lichide curs prin conducte.
Contorul de lichid, conform primei variante,
conţine un corp cu nipluri de admisiune şi de
evacuare, în regiunea de scurgere a căruia,
perpendicular axei sale, este instalată piuliţa
cu aripi legată cinematic cu axa indicatorului
dispozitivului de înregistrare. Nou este aceea
că în corp, între piuliţa cu aripi şi dispozitivul
de înregistrare este fixat paharul, în care, pe
manivela legată rigid cu axa piuliţei cu aripi este
montat un satelit cu două coroane, o coroană
a căruia angrenează cu roata dinţată centrală,
fixat în baza paharului din partea piuliţei cu
aripioare, iar cealaltă coroană angrenează cu
roata dinţată condusă, legată cinematic cu axa
indicatorului dispozitivului de înregistrare.
Contorul de lichid, conform variantei a doua,
se caracterizează prin aceea că piuliţa cu aripi
este fixată pe un inel cilindric, pe suprafaţa
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interioară a căruia este executat un ghidaj oblic
cu periferia rotunjită, cuplată cu canelura
inelară, executată pe suprafaţa exterioară a
butucului satelitului cu două coroane, montat
mobil pe rulment. Ghidajul oblic poate fi
executat, de exemplu, în formă de proeminenţă
elicoidală închisă, cu periferia rotunjită sau în
formă de cel puţin trei degete cu capetele
sferice, fiind fixate radial şi amplasate uniform.
Contorul de lichid, conform variantei a treia, se
caracterizează prin aceea că cu suprafaţa
frontală orientată spre dispozitivul de înre-
gistrare a butucului piuliţei cu aripi executată
înclinată este asamblat capătul satelitului cu
două coroane, ambele coroane ale căruia sunt
fixate concentric pe el şi amplasate din partea
dispozitivului de înregistrare.

Revendicări: 5
Figuri: 6
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(54) Liquid meter (variants)
(57) The invention relates to the measurement de-

vices, in particular to the meters for measur-
ing the quantity of liquids leaked through pipe-
lines.
The liquid meter, according to the first variant,
contains a body with inlet and outlet pipes, in
the flowing part of which, perpendicular to its
axis, there is installed the impeller, kinemati-
cally joined with the axis of the indicator of the
recording device. Novelty consists in that into
the body, between the impeller and the record-
ing device, there is fixed a sleeve, wherein onto
the crank, rigidly joined with the axis of the im-
peller, it is mounted a double-ring satellite gear,
one ring of which is in engagement with the
central gear-wheel, fixed into the base of the
sleeve from the impeller end, and the other ring
is in engagement with the driven gear-wheel,
kinematically joined with the axis of the indica-
tor of the recording device.
The liquid meter, according to the second vari-
ant, is characterized in that the impeller is fixed
onto a cylindrical ring, onto the inner surface of
which there is made an inclined guiding with
rounded periphery, coupled with the annular
groove, made onto the outer surface of the hub
of the double-ring satellite gear, movably
mounted onto the ball bearing. The inclined
guiding may be made, for example, in the form

of a closed helical prominence or in the form
of at least three radially fixed and uniformly
placed pins with spherical head.
The liquid meter, according to the third variant,
is characterized in that with the end face, ori-
ented towards the recording device, of the im-
peller hub, made inclined, it is adjoined the
end of the double-ring satellite gear, both rings
of which are concentrically fixed thereon from
the end of the recording device.

Claims: 5
Fig.: 6
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(54) Счетчик жидкости (варианты)
(57) Изобретение относится к измерительной

технике, в  частности , к счетчикам для
измерения объема жидкостей, протекаю-
щих через трубопроводы.
Счетчик жидкости, по первому варианту,
содержит корпус с входным и выходным
патрубками, в проточной части которого
перпендикулярно его оси установлена
крыльчатка, кинематически связанная с
осью индикатора регистрирующего устройс-
тва. Новым является то, что в корпусе между
крыльчаткой и регистрирующим устройс-
твом закреплен стакан, в котором на криво-
шипе, жестко связанном с осью крыльчатки,
смонтирован двухвенцовый сателлит, один
венец которого находится в зацеплении с
центральным зубчатым колесом, закреп-
ленным в основании стакана со стороны
крыльчатки, а другой венец находится в
зацеплении с ведомым зубчатым колесом,
кинематически связанным с осью инди-
катора регистрирующего устройства.
Счетчик жидкости, по второму варианту,
отличается тем, что крыльчатка закреплена
на цилиндрическом кольце, на внутренней
поверхности которого выполнен наклонный
направляющий выступ со скругленной
периферией, сопрягаемый  с кольцевой
канавкой, выполненной на наружной по-
верхности ступицы двухвенцового сателлита,
подвижно смонтированого  на шаровой
опоре. Наклонный направляющий выступ
может быть выполнен, например, в форме
винтового замкнутого витка или радиально
закрепленных и равномерно расположен-
ных, по меньшей мере, трех пальцев со
сферической головкой.
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Счетчик жидкости, по третьему варианту,
отличается тем, что, с обращенной к регис-
трирующему устройству торцевой поверх-
ностью ступицы крыльчатки, выполненной
наклонной, сопряжен торец двухвенцового
сателлита, оба венца которого концентрич-
но расположены на нем со стороны регис-
трирующего устройства.

П. формулы: 5
Фиг.: 6

(11) 2714 (13) F1
(51)7 H 01 L 21/3063, 21/265; B 82 B 3/00
(21) a 2004 0250
(22) 2004.10.19
(71)(73) TIGHINEANU Ion, MD
(72) MONAICO Eduard, UA; TIGHINEANU Ion, MD;

URSACHI Veaceslav, MD
(54) Procedeu de obţinere a structurilor semicon-

ductoare poroase
(57) Invenţia se referă la tehnologia de producere

a semiconductorilor, în special la procedeele
de obţinere a structurilor semiconductoare
poroase.
Procedeul de obţinere a structurilor semicon-
ductoare poroase constă în aceea că pe su-
prafaţa semiconductorului se depune o mas-
că, pe regiunile neacoperite se implantează
ioni de energie înaltă, apoi masca se înlătură,
iar suprafaţa semiconductorului se supune
corodării electrochimice. Noutatea constă în
aceea că înainte de corodare pe suprafaţa
semiconductorului se depune un strat din
material fotorezist.

Revendicări: 1
Figuri: 2
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(54) Process for obtaining porous semiconduc-
tor structures

(57) The invention relates to semiconductor produc-
tion technology, in particular to the obtaining of
porous semiconductor structures.
The process for obtaining porous semiconduc-
tor structures consists in that onto the semi-
conductor surface there is applied a mask,
onto the uncovered regions there are im-
planted high-energy ions, then the mask is
removed and the semiconductor surface is
subjected to the electrochemical pickling. Nov-
elty consists in that before pickling onto the
semiconductor surface there is applied a layer
of photoresist material.

Claims: 1
Fig.: 2

*
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(54) Способ получения пористых полупровод-
никовых структур

(57) Изобретение относится к технологии произ-
водства полупроводников, в частности, к
способам получения полупроводниковых
пористых структур.
Cпособ получения полупроводниковых
пористых структур заключается в том, что на
поверхность полупроводника наносят мас-
ку, на непокрытые участки имплантируют
ионы высокой энергии, затем маску удаляют,
а поверхность полупроводника подвергают
электрохимическому травлению. Новизна
состоит в том, что перед травлением на
поверхность полупроводника наносят слой
из материала фоторезиста.

П. формулы: 1
Фиг.: 2



44

MD - BOPI 2/2005 INVENTIONS

FG9A Lista brevetelor
de invenţie eliberate la 2005.01.31

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul brevetului,
codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, clasele conform CIB, numărul depozitului,

data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată hotărârea de acordare a brevetului

Nr. 
crt. 

Cod  
ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. brevet 

(13) Cod 
ST. 16 OMPI 

(51)7 

Clase 
(21) 

Nr. depozit 
(22) 

Data  depozit 
(45)  

Nr. BOPI 
1 MD 2433 C2 F 04 C 9/00 

F 15 B 15/12  
a 2002 0042 2001.12.28 4/2004 

2 MD 2467 G2 A 01 G 1/00  
A 01 N 43/08, 43/90, 
45/00, 65/00 

a 2003 0187 2003.07.25 6/2004 

3 MD 2468 C2 A 01 G 31/00 a 2001 0426 2001.12.22 6/2004 
4 MD 2471 G2 A 23 L 1/20, 3/00 a 2002 0223 2002.09.06 6/2004 
5 MD 2472 G2 A 61 B 17/56 a 2002 0030 2001.12.27 6/2004 
6 MD 2474 G2 A 61 M 21/00 a 2003 0089 2003.03.25 6/2004 
7 MD 2475 C2 B 01 D 11/00  

C 11 B 9/02 
a 2002 0093 2002.03.14 6/2004 

8 MD 2476 G2 B 01 J 19/08, 23/70, 
23/843  
C 01 B 3/04  
C 01 G 3/14, 29/00 
C 07 С 47/56, 55/24, 
215/10, 229/76  
C 07 F 1/08 

a 2003 0117 2003.05.14 6/2004 

9 MD 2477 G2 B 02 C 19/00 a 2003 0083 2003.03.14 6/2004 
10 MD 2478 G2 B 01 J 20/34 

C 01 B 31/08  
a 2003 0175 2003.07.17 6/2004 

11 MD 2479 G2 C 01 G 29/00, 51/12  
C 07 C 55/24, 229/76  
C 07 F 9/94, 15/06, 
19/00 

a 2003 0116 2003.05.14 6/2004 

12 MD 2480 G2 C 01 B 31/08 
C 02 F 1/20, 1/28, 
1/58, 1/74  

a 2003 0176 2003.07.17 6/2004 

13 MD 2481 C2 C 02 F 3/32 a 2002 0045 2001.12.28 6/2004 
14 MD 2482 G2 C 12 G 3/12, 3/00 a 2003 0203 2003.08.08 6/2004 
15 MD 2483 G2 F 01 K 21/04 a 2003 0145 2003.06.10 6/2004 
16 MD 2484 G2 F 01 C 1/02  

F 04 C 1/00, 2/00 
a 2001 0253 2001.08.01 6/2004 

17 MD 2485 G2 G 09 B 23/00, 23/06, 
23/22 

a 2002 0239 2002.09.23 6/2004 

18 MD 2487 G2 A 01 G 9/00, 9/10 a 2003 0294 2003.12.19 7/2004 
19 MD 2489 G2 A 61 B 17/34 a 2003 0292 2003.12.17 7/2004 
20 MD 2490 G2 A 61 C 8/00 a 2004 0075 2004.04.01 7/2004 
21 MD 2491 G2 A 61 K 31/155  

A 61 P 15/00 
a 2004 0035 2004.02.10 7/2004 

22 MD 2497 G2 C 02 F 1/32 a 2003 0013 2003.01.15 7/2004 
23 MD 2504 G2 C 25 D 21/18, 3/04 a 2002 0278 2002.11.26 7/2004 

 


